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1 - Caldaia Automatica / Boiler Automatic
2 - Gruppo autoventilante da 2,5 bar / Air sel-venting group 2,5 bar
3 - Valvola miscelatrice a 4 vie / Motor 4-ways mixing valve
4 - Vaso di espansione chiuso / Closed type expansion vessel
5 - Sensore di flusso di ritorno / Return flow sensor 
6 - Sensore di flusso / Flow sensor
7 - Circuito di riscaldamento / Heating circuit
8 - Termostato ambiente / Room thermostat

CALDAIA AUTOMATICA / AUTOMATIC BOILER
 MOD. 12

Volume

300 m3

Wi-Fi

scale 1:1 

width:  100 mm
height:  104 mmWi-Fi

A+

Dal 2019  / From 2019



82

kW

kW

kg - h

%

mbar

lt

°C

°C

mbar

%

lt

mm

lt

lt

lt

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

ø

ø

13,6 - 4

12,3 - 3,6

2,84 - 0,83

90,4 - 90,2

5

0,12

78

120

100

5

pellet

12

0,942

465 x 300 x 300

41,85

340

9,9

EN 303-5, point 4.2.5

1050

220

50

1105 x 1200 x 1560

328

2,5

5

90

130

1’’

1/2’’

with fan
under non-condensing
conditions

Potenza globale (max - min) / Global Power
Potenza nominale (max - min) / Nominal power
Consumo orario (max - min) / Hourly consumption
Efficienza (max - min) / Efficiency
Classe di caldaia / Boiler class
Assorbimento sotto pressione / Absorption under pressure
Quantità di acqua nella caldaia / Amount of water in the boiler
Temperatura del gas di scarico a potenza nominale / 

Exhaust gas temperature at nominal power
Temperatura del gas di scarico al minimo / 

Exhaust gas temperature at minimum power
Resistenza della caldaia (acqua) per la potenza nominale / 

Boiler resistance (water) for rated power)
Tipo di carburante / Type of fuel
Contenuto di umidità del carburante (max) / Fuel moisture content (max)

Volume della fornace / Furnace Volume
Dimensioni della camera di combustione / Dimensions of the combustion chamber
Volume della camera di combustione / Combustion chamber volume
Volume del serbatoio pellet / Pellet reservoir volume
Volumi vassoi cassetto cenere / Ash drawer tray volumes
Minimo accumulo richiesto sul lato caldaia / Minimum build-up required at the boiler side
Requisiti di ammissibilità per Q / Eligibility requirements for Q
Tensione di alimentazione / Power supply voltage
Frequenza / Frequency
Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x W x H)
Peso / Weight
Sovrapressione massima di esercizio / Maximum operating overpressure
Test della pressione / Test pressure
Temperatura massima di esercizio / Maximum operating temperature
Tubo del camino (gas di scarico) / Chimney pipe
Tubo di rifornimento e ritorno / Supply and return pipe
Collegamento in entrata e uscita / Inlet and outlet connection
Riscaldamento in funzione / Heating in operation
Funzionamento dell’apparecchio di riscaldamento / Heating equipment operation

5.700,00 €

15a B-VG EN-303-5

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Prezzo / Price*

MOD. 12

DP Remote: 155,00 €

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo. / 
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it’s only indicative.


